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ประเภทของ Back Stop 

 Back Stop หากแบ่งตามความเรว็รอบในการใชง้านจะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสอง

กลุม่ใหญ่ๆ ดว้ยกนัคอื 

1. ชนิดความเรว็สงู (High Speed Back Stop) 

 

 
 

 Back Stop ชนิดความเรว็สูงนัน้มกัจะตดิตัง้ทีต่ าแหน่งเพลาภายในของ Gear Box

หรอืเพลาของ Gear Reducer Driving, Back Stop ชนิดน้ีสามารถรบัแรงบดิไดน้้อยกว่าชนิด

ความเรว็ต ่า (แรงบดิภายในGear Box/Gear Reducer จะน้อยกว่าทีเ่พลาของ Pulley หรอื 

Sprocket) แต่กม็ขีอ้ดคีอืมขีนาดเลก็กะทดัรดัเมื่อเทยีบกบัชนิดความเรว็ต ่า 

 ขอ้ควรระวงัทีส่ าคญัในการตดิตัง้ Back Stop ชนิดความเรว็สูงคอืหา้มน าไปตดิตัง้ที่

ต าแหน่งเพลาของ Pulley หรอื Sprocket เน่ืองจากต าแหน่งดงักล่าวมแีรงบดิที่เกดิขึน้สูง

มาก 

 Back Stop ชนิดน้ีจะสามารถเคลื่อนตวัถอยหลงัไดอ้กีเลก็น้อยหากระบบล าเลยีงหยุด

การท างานและมีวสัดุอยู่บนอุปกรณ์ล าเลียง เน่ืองจากการติดตัง้ Back Stop ของชนิด

ความเรว็สูงนัน้มกัตดิตัง้ก่อน Gear Reducer และ Coupling เมื่อระบบหยุดการท างานก่อน 

Gear Reducer และ Coupling จงึตอ้งรบัภาระก่อน Back Stop จงึท าใหส้ามารถเคลื่อนตวั
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High Speed Back Stopไดเ้ลก็น้อยก่อนทีแ่รงบดิจะส่งมายงั Back Stop และหยุดการไหล

กลบัของระบบลาเลยีง 

2.ชนิดความเรว็ต ่า (Low Speed Back Stop) 

 

 Back Stop ชนิดความเรว็ต ่านัน้มคีวามสามารถในการรองรบัแรงบดิไดสู้งและมกัจะ

ตดิตัง้ในต าแหน่งแกนเพลาของ Pulley หรอืแกนเพลา Out Put Shaft ของ Gear Reducer 

แต่สามารถพจิารณาตดิตัง้ในต าแหน่งเพลาของ Pulley ในจุดอื่นๆ ในระบบล าเลยีงได ้

  Back Stop ชนิดน้ีสามารถหยดุการไหลกลบัของระบบล าเลยีงไดอ้ยา่งทนัทอียา่งไรก็

ดกีารตดิตัง้ Back Stop ชนิดน้ีตอ้งการพืน้ทีใ่นการตดิตัง้มากกวา่แบบความเรว็สงู 

 ขอ้ดขีองBack Stop ชนิดความเร็วต ่าคอื ประสทิธภิาพของการท างานที่สูง การ

บ ารุงรกัษาง่าย ระบบหล่อลื่นมอีายุการใช้งานยาวนาน (เน่ืองจากหมุนด้วยความเร็วต ่า ) 

รวมถงึการสกึหรอน้อยกว่าแบบความเรว็สูง Back Stop ชนิดน้ีจงึเป็นทีนิ่ยมถงึแมจ้ะมรีาคา

สงูกวา่กต็าม 
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 จากขอ้ดขีองBack Stop ชนิดความเรว็ต ่าขา้งตน้ จงึทาให ้Back Stop ชนิดความเรว็

ต ่าเป็นทีนิ่ยมใชก้นัอยา่งแพร่หลายในปจัจุบนั เรยีกไดว้่า Back Stop ชนิดความเรว็สูงแทบ

จะไม่มกีารใชง้านแลว้นอกจากรณีทีผู่ผ้ลติ Gear Reducer ตดิตัง้ Back Stop ภายในมาให้

เลยและในระบบล าเลยีงที่ใชค้วามเรว็สูงๆ (สูงเท่าไรแค่ไหนนัน้โปรดตดิตามต่อฉบบัหน้า) 

เทา่นัน้ 

 ดงันัน้จากน้ีไปจะขอกลา่วขยายความเฉพาะ Back Stop ชนิดความเรว็ต ่าเทา่นัน้ครบั 

Low Speed Back Stop Type แบง่ได ้3 แบบคอื 

 1. Ratchet & Pawl 

 2. Roller Clutch 

 3.Cam Clutch 

1) Ratchet & Pawl 

 ลกัษณะการท างานของ Racket & Pawl นัน้สามารถดูภาพประกอบไดจ้ากรูป

เพือ่ทีจ่ะเขา้จะเขา้ใจไดง้า่ยขึน้หลกัการท างานกค็อื เฟืองทางเดยีว (Ratchet) จะประกอบเขา้

กบัเพลาของ Gear Reducer หรอืเพลาของ Pulley และมกีา้นคา้ (Pawl) สมัผสักบัเฟืองทาง

เดยีวตลอดเวลาหากระบบล าเลยีงหยุดทางาน ตวักา้นคา้ (Pawl) กจ็ะคา้เฟืองหมุนทางเดยีว 

(Ratchet) ไม่ใหส้ามารถหมุนกลบัทางได ้จงึสามารถทาหน้าทีเ่ป็น Back Stop นัน้เอง จาก

หลกัการท างานดงักลา่วจะพบวา่ในขณะระบบลาเลยีงทางานจะ 

 เกดิการขบกนัระหวา่งตวักา้นคา้(Pawl) กบัเฟืองหมุนทางเดยีว (Ratchet) ตลอดเวลา

จึงมีผลเสียคือ เกิดเสียงดงัในการท างาน การสึกหรอสูง อายุการใช้งานสัน้และมีความ

ปลอดภยัในการใชง้านต ่า ดงันัน้ Back Stop ประเภทน้ีในปจัจุบนัจงึไม่นิยมใชง้านในระบบ

ล าเลยีง 
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รปูลกัษณะการท างานของ Back Stop Rachet & Pawl Type ดจูากรปูแลว้คงเขา้ใจงา่ยกวา่

การอธบิายหลายเทา่เลยทเีดยีว 

2) Roller Clutch 

 ชนิดเมด็ Roller Clutch Type โดยจะมหีลกัการท างานในลกัษณะใชเ้มด็ Roller ใน

การท างาน โดย Roller Clutch นัน้ไดถู้กพฒันาขึน้มาเป็น Generation ที ่2 ต่อจาก Ratchet 

& Pawl ซึ่งสามารถหมุนไดเ้รว็กว่า เงยีบกว่า ทนทานกว่า แต่กม็ขีอ้เสยีอยูบ่า้ง เช่น การใน

การท างาน Roller จะสมัผสักบั Housing ตลอดเวลาท าใหเ้กดิการสกึหรอ และเมื่อระบบ

ท างานแรงจะกระท าเป็นจุด 
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3) Cam (Sprag) Clutch 

 Back Stop ชนิดน้ีมคีวามน่าเชื่อถอืในการใชง้านสูง ระบบภายในหยุดยัง้แรงบดิของ

ระล าเลียงเมื่อระบบล าเลยีงหยุดการท างานโดยอตัโนมตัิ แต่จะสามารถหมุนฟรไีด้ในทิศ

ทางการท างานปกต ิBack Stop ชนิดน้ีม ีRange ความเรว็ในการใชง้านมากกว่า Back Stop 

ชนิดอื่นๆและสามารถรองรบัแรงบดิไดม้ากกวา่เชน่กนั 

 หลกัการท างานของ Back Stop ชนิดน้ีจะใช้หลกัการขดัตวัของเมด็ Clutch ที่

สามารถออกแบบได้สองลกัษณะ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นโดยเม็ด Clutch จะขดัตวักับ 

Housing ในทิศทางหน่ึงและสามารถหมุนฟรีได้ในอีกทิศทางเพื่อให้เข้าใจได้ขึ้นไปดู

รปูลกัษณะการทางานกนัเลยดกีวา่ครบั  

 

 ชนิดเมด็ Clutch แบบ Sprig Clutch Type สามารถออกแบบไดห้ลายรูปแบบและ ให้

สงัเกตวา่หาก Back Stop หมุนไปในทศิทางทวนเขม็นาฬกิากจ็ะสามารถหมุนไดอ้ยา่ง 

อสิระและในทางตรงกนัขา้ม Back Stop จะไม่สามารถหมุนในทศิทางตามเขม็นาฬกิาได้

เน่ืองจากเมด็ Clutch จะขดัตวักบั Housing นัน่เอง 


