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ทางเลือกใหม่ สายพานกระพ้อ (Bucket Elevator Belting) 

1.ความเป็นมาของปัญหา 

 ท่านที่เคยท างานเกี่ยวกับสายพานล าเลียงคงรู้จ ักสายพานกระพ้อเป็นอย่างด ี

ประมาณว่าไม่ต้องมอีะไรมาพดูถงึอกี แต่พออ่านบทความชิ้นน้ีของบรษิทั คอนเวเยอร์ไกด ์

จ ากัด จบลงอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ มาทบทวนความรู้หรือประสบการณ์ เรื่อง

สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ทีผ่า่นมาว่าแทจ้รงิแลว้ทีเ่ราใชง้านสายพานกระ

พอ้ (Bucket Elevator Belting) อยูทุ่กวนัน้ีไดส้ายพานกระพอ้ทีด่เีหมาะสมกบัเงนิทีจ่่ายไป

แล้วหรือยงั ทางเลือกที่ดีกว่าน้ีมีอีกหรือไม่? บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดั ก็ขอแชร์

ประสบการณ์รว่มกบัทา่นผูอ้า่นหน่อยก็แลว้กนัครบั 

 

ตน้กระพอ้ (Bucket Elevator) 

 เทา่ทีบ่รษิทั คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดัไดพ้บเหน็และมปีระสบการณ์ตรงในการซ่อมแซม

และเปลีย่นสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting)มา เราพบว่า มากกว่า 95 % ของ

สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ทีใ่ชก้นัเป็นแบบประยุกต์จากสายพานล าเลยีง

ธรรมดา (Multi Ply Belt) มาเป็นสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ไม่ใช่ว่า

สายพานล าเลยีงธรรมดา (Multi Ply Belt) ไม่ดหีรอืใชไ้ม่ไดน้ะครบั ใชไ้ด ้(แต่มปีญัหาบา้ง

ท่านที่ใชง้านอยู่คงรูด้ ี) แต่ก็ยงัมทีางเลอืกอื่นๆที่น่าพจิารณาอกี เช่นน้อยคนนักที่ทราบว่า
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สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting)ทีเ่ป็นสายพานกระพอ้จรงิๆเหมาะสมกว่าทีท่่าน

ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัน้ียงัมอียู่แต่ไม่เคยใชบ้รษิทั คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดัจงึท าหน้าที่แจ้งข่าวให้

เป็นทางเลอืกแก่ท่านที่ผ่านมาอ่าน website น้ีไดท้ราบ รบัรองว่าอ่านแลว้ไดอ้ะไรตดิตวัไป

แน่ๆ ใชว้จิารณญาณของท่านพจิราณาเองว่าจะเชื่อขอ้มูลของเราไดม้ากน้อยแค่ไหน เรื่อง

แบบน้ี มุสากนัไมไ่ดง้า่ยๆเพราะเป็นเรื่องของวทิยาศาสตรพ์สิจูน์ขอ้เทจ็จรงิกนัได ้

 กลบัมาที ่5 % ทีเ่หลอืของสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) นัน้ส่วนมาก

จะใชเ้ป็นสายพานทีถ่กัทอแบบ Solid Woven ซึ่งจะตดิมากบัเครื่องจกัรตัง้แต่ครัง้แรกทีน่ า

เครื่องจกัรเขา้มาจากต่างประเทศ เรยีกว่าเป็นเรื่องพเิศษที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกนัก็ได ้

(ส่วนทีใ่ช ้Steel Cord เป็นสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) เรายงัไม่ปรากฏเหน็

แต่อยา่งใดในประเทศไทย)   

 ม ีCase Study มาเล่าสู่กนัฟงั เมื่อเดอืน มนีาคม2556 ทีผ่า่นมา บรษิทั คอนเวเยอร์

ไกด์ จ ากัด ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนลูกค้ารายหน่ึงที่ใช้งานสายพานกระพ้อ (Bucket 

Elevator Belting)ที่จงัหวดัระยอง ลูกค้ารายน้ีพาเราไปส ารวจสายพานกระพอ้ (Bucket 

Elevator Belting) ที่มอียู่หลายต้น แลว้ถามว่า ท าไมสายพานที่ตดิมากบัเครื่องจกัร จาก

ต่างประเทศใชง้านมา 10 ปี แลว้ ยงัไมเ่คยเปลีย่น หรอืตดัต่อแต่อยา่งใด? ผดิกบัตน้กระพอ้ที่

ท าเองในประเทศไทยแมส้รา้งทหีลงั(ใชส้ายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ทีผ่ลติใน

ประเทศ) ต้องตัดต่อสายพานทุกๆ ปีครึ่ง หรือ 2 ปี เป็นประจ า ท าให้เสียเงินและเวลา

มากมาย มคี าแนะน าหรอือะไรทีเ่ป็นทางเลอืกทีด่กีวา่ 

น้ีหรอืไม?่ 

 เมื่อบรษิทั คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดัไดเ้ขา้ไปส ารวจหน้างานกพ็บวา่สายพานทีต่ดิมากบั

เครื่องจกัร จากต่างประเทศนัน้เป็นสายพานทีถ่กัทอแบบ Solid Woven ตาม Specification 

ทีโ่รงงานต่างประเทศใหม้าดงัน้ี 
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 ส่วนสายพานที่ ต้องตดั-ต่อทุก ปี ครึ่งหรอื 2 ปี เป็นประจ านัน้เป็นสายพานกระพอ้

ธรรมดา (Multi Ply Belt) หรอืคลา้ยกบัสายพานล าเลยีงทีใ่ชก้นัทัว่ไปในประเทศไทยเราสว่น 

เหตุผลทีต่อ้งตดั-ต่อ-เปลีย่น บอ่ยๆ จะเป็นอยา่งไรนัน้ ขอใหท้า่นตดิตามอา่นต่อไป 

 

สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven เป็นสายพานทีต่ดิมากบั 

เครื่องจกัร จากต่างประเทศใชง้านมา 10 ปีแลว้ไมเ่คยไดต้ดัต่อเลย 
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สายพานล าเลยีงธรรมดา (Multi Ply Belt) ตอ้งตดัต่อสายพานทุก ปี ครึง่หรอื 2 ปี และ 

ตอ้งเปลีย่นใหมบ่อ่ยๆ 

1.ชนิดของสายพานกระพ้อ (Bucket Elevator Belting) 

 สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) มมีากมายหลายชนิด แต่ทีใ่ชก้นัทัว่ไปใน

ประเทศไทยราจะเป็นสายพานล าเลยีงธรรมดา (Multi Ply Belt) และใชใ้นต่างประเทศจะเป็น

สายพานทีถ่กัทอแบบ Solid Woven ความแตกต่างกนัเป็นอยา่งไรขอใหพ้จิารณาจากขอ้มลู 

ดงัต่อไปน้ี 

 1.1การถกัผา้ใบ (Fabric) ทีใ่ชท้ าสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) 

 สายพานล าเลยีงธรรมดา (Multi Ply Belt) ผา้ใบจะถกัแบบธรรมดาเรยีบงา่ย

(Plain Weave) คอืมดีา้ยถกั 2 ดา้น ดา้นยาว(Warp) และดา้นขวาง(Weft) ถกั

ขึน้-ลง กนัไป-มาคลา้ยรูป Sine Wave เป็นสายพานทีเ่รากนัว่า ผา้ใบ EP ที่

นิยมใชอ้ยู่ในปจัจุบนัใชก้นัเป็น สายพานล าเลยีง เน้ือผา้ใบของสายพานแบบน้ี

จะหลวมและไมแ่น่นเทา่ใดนกั ท าใหเ้มื่อสายพานรบัน ้าหนกัจะยดืตวัไดส้งู  
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ถกัแบธรรมดา (Plain Weave) 

 

 

โครงสรา้งของผา้ใบในสายพานล าเลยีงธรรมดา (Multi Ply Belt) 

 1.1.2. สายพานล าเลยีงถกัแบบดา้ยตรง(Straight Warp) คอืมดีา้ยถกั 2 ดา้น

ดา้นยาว (Warp) วิง่ตรงๆเป็นดา้ยหลกัรบั Tension และม ีFill Yarns และ 

Binder warp ถกัไขว ้ขึน้-ลง กนัไป-มาสลบักนั การถกัแบบน้ีท าใหส้ายพานมี

คุณสมบตัคิลา้ยกบัคาน (Beam) มคีวามเสถยีรสูง(High Stability) มคีวามแน่น

สูง การยดืตวัต ่า ขาดยาก ขอบขา้งไม่เป่ือยยุ่ยงา่ย ทนต่อแรงกระแทก มคีวาม
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แขง็แรงด้านขวางสูงใช้กบังานประเภททนแรงดงึสูง ทนการกระแทกสูง และ

ราคากส็งูตามคุณภาพไปดว้ย  

 
การถกัแบบดา้ยตรง(Straight Warp)  

 

 
ผา้ใบรบัแรงถกัแบบ Straight Warp (SW) แขง็แรงมาก 

 

 1.1.3 สายพานล าเลยีงถกัแบบ Solid Woven คอืการปรบัปรุง ( Modify ) การ

ถกัแบบดา้ยตรง (Straight Warp) ใหม้คีวามแขง็แรงมากยิง่ขึน้โดยเพิม่ชัน้การ

ถกัแบบตรง (Straight Warp) ใหม้ากกวา่ 1 ชัน้ แลว้ใชด้า้ยตามแนวขวางถกัมดั
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ใหแ้น่นเป็นกอ้นเดยีวกนั ดงันัน้ การถกัแบบSolid Woven จงึมคีวามเสถยีรสูง

(High Stability) มคีวามแน่นสูง ตวัผา้ใบของสายพานลอ็กกนัเป็นกอ้นเดยีวกนั 

ในสภาพการใชง้านปรกตขิอบขา้งไม่แยกชัน้ ไม่หลุดลุ่ย( Fray ) (เพราะการถกั

ผา้ใบเป็นก้อนเดยีวกนั) เป็นแขง็แรงมากใช ้Bolt ยดึกบัลูกกระพอ้ไดแ้ขง็แรง

ขาดยาก 

 

ถกัแบบ Solid Woven Belt ผา้ใบหลายชัน้แต่ลอ็กกนัเป็นกอ้นเดยีวแขง็แรงมาก 

สายพานล าเลยีงถกัแบบ Solid Woven (Solid Woven) การยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกต ิ

ประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ขาดยาก ทนต่อแรงกระแทก มคีวามแขง็แรง

ด้านขวางสูง ที่ต่างประเทศใช้เป็นสายพานล าเลยีงในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภยัสูง 

เช่นในเหมอืงถ่านหนิใตด้นิ (Under Ground Mining) ทีบ่า้นเรายงัผลติกนัไม่ได ้เท่าทีท่ราบ

ผูผ้ลติในประเทศไทยไม่เคยกล่าวถงึสายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting)แบบ Solid 

Woven เลย อาจจะไมไ่ดผ้ลติหรอืกลวัเสยีตลาดสายพานแบบธรรมดาที่ใชก้นัอยูก่ไ็ด ้ขณะที่

ต่างประเทศมกีารใช้งานอย่างกว้างขวางแม้ในประเทศจนีที่เรามกัดูเขาด้วยสายตาที่แปล

ความหมายว่ายงัไม่พฒันาเท่าใดนัก ก็ใช้กนัอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบตัิการยดืตวัต ่า

อย่างน้ีนอกจากจะใชก้บังานหนักๆ แลว้ ยงัเหมาะสมจะท าสายพานกระพอ้อย่างยิง่ เพราะ 

การยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกตปิระมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) จงึมคีวามเสถยีรสูง

ไม่ตอ้งตดัสายพานบ่อยๆ หรอืไม่ตอ้งตดัเลยตลอดการใชง้าน และใช ้Bolt ยดึกบัลูกกระพอ้

ไดแ้น่นมาก ขาดยาก ทนสุดๆ 
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2. สายพานกระพ้อแบบSolid Woven ดีกว่าสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply Belt) 

อย่างไร? 

 2.1 สายพานกระพอ้แบบSolid Woven มคีุณสมบตักิารยดืตวัต ่ากวา่มาก (ปรกต ิ

ประมาณ < 0.5 -0.7 % ของ Rated Tensionขึน้อยูก่บัแต่ละผูผ้ลติ) ลองสมมุตติวัเลขกนัดู

หน่อยเพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ยขึน้วา่ ตน้กระพอ้สูง 20 เมตร สายพานจะยาวประมาณ 42 เมตร การ

ยดืตวัเมื่อใชง้าน 0.5 % เท่ากบั 21 ซม. สมมุตวิ่ามรีะยะ Take Up 30 ซม. (ปรบัความตงึ

สายพานไดย้าว 2 เท่า คอื 60 ซม.)จะเหน็ว่า ระยะปรบัตงึมมีากมายเพยีงพอ และจากการ

ปรบัตรงึครัง้แรกแล้วแทบไม่ต้องปรบั Take up เลยตลอดเวลาของการใช้งาน ขณะที่

สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ธรรมดาแบบ (Multi Ply Belt) จะมกีารยดืตวั 2-

4 % ของ Rated Tension (ประมาณ 1.72 เมตร) ค านวณเอาเองกแ็ลว้กนัว่าตอ้งตดัต่อกนักี่

ครัง้ และหากยดืมากขนาดน้ีกต็อ้งเปลีย่นสายพานแลว้เพือ่ความปลอดภยั  

 สายพานกระพอ้แบบ Solid Woven มลีกัษณะการถกัของผา้ใบหลายๆชัน้มดัใหแ้น่น

เป็นกอ้นเดยีวกนั จงึมคีวามเสถยีรสงู(High Stability) มคีวามหนาแน่นสงูดงันัน้จงึไม่ตอ้งตดั-

ต่อ-เปลีย่นสายพานบอ่ยๆ ราคาคา่เปลีย่นสายพานเริม่ตน้ทีห่ลกัแสนบาทหรอืหลายแสนเป็น

ตน้ไป นอกจากน้ียงัท าใหโ้รงงานเสยีโอกาสในการผลติอกีดว้ยเรยีกวา่เสยีกนัหลายต่อทเีดยีว 

ดงันัน้จงึเป็นเรื่องของผูใ้ชง้านตอ้งพจิารณาใหด้วี่า จะจ่ายสูงหน่อยตอนเริม่ตน้แต่สบายนาน 

หรอืจา่ยแต่น้อย ล าบากมากขึน้ทัง้ดา้นงานและความเสยีหายต่อเน่ือง (Associated Loss) ใน

เวลาต่อมา เป็นที่เขา้ใจได้ไม่ยากว่าส่วนมากแล้วผูใ้ช้งานซึ่งมกัจะเป็นฝ่ายช่างเป็นผูเ้สนอ

งาน ตอนเริม่ตน้ความคดิแบบเดมิๆคอือยากไดแ้ต่ของราคาถูกๆ เป็นผลงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่

ไม่ผดิ เพราะตวัเลขเหล่าน้ีจะบนัทกึเป็ นรายจ่าย ใครๆเหน็ง่าย เวลาเสนอเจา้นายไม่เป็นที่

ระคายสายตาจะอนุมตัใิหซ้ือ้งา่ย เมื่อซือ้มาแลว้หากเสยีกซ็่อมกนัไป ไม่มใีครว่าเพราะทุกคน

ก็เหน็ว่ามนัเสยีจรงิๆ ส่วนค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาสจากการผลติ เพราะต้องหยุดงานเพื่อ

ซ่อมสายพานตวัเลขเหล่าน้ี ไม่ปรากฏใหเ้หน็ทางดา้นบญัชกีช็่างหวัมนั ไม่มใีครสนใจหรอก 

เพราะคดิว่าไม่ใช่เรื่องของเราทัง้ๆ ที่ค่าเสยีหายเหล่าน้ีมคี่ามากกว่าค่าสายพานดีๆ สกัเส้น 
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มากนกั ส าหรบับรษิทั คอนเวเยอรไ์กด์จ ากดัขอแนะน าว่าหากท่านทีเ่ป็นช่างอยากท างานให้

เขา้ตาเจา้นาย ตอ้ง Up Grade ความคดิหรอืทศันคตขิองตวัเองหน่อย ก่อนอื่นเลยตอ้งเป็นผู้

กลา้เสยีก่อน กลา้คดิในสิง่ดีๆ  ใหม่ๆ ทีเ่รามัน่ใจว่าเป็นประโยชน์ต่อองคก์รของเรา พยายาม

คิดถึงภาพรวมก่อนภาพย่อยเสมอ ต้องคิดแบบผู้บริหาร หาเหตุผลว่าจ่ายแพงหน่อยแต่

คุ้มค่ากว่ากันมากๆๆๆมนัมีได้ด้วยเหตุผลอะไร อธิบายให้เจ้านายเข้าใจ เชื่อเถอะไม่มี

เจา้นายคนไหนทีโ่งเ่งา่หรอก รบัรองหากกลา้เสนอเจา้นายดว้ยเหตุผลทีโ่ดนๆ รบัรองนายรกั

และพรอ้ม Promote ทา่นแน่ๆ ฟนัธงๆๆๆๆๆๆ 

 ส่วนสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply Belt) ทีย่ดืมากกเ็ป็นเพราะคุณสมบตัขิองมนั

เองประการหน่ึง โดยปรกตแิลว้ถา้สายพานล าเลยีงยดืตวัตอนใชง้าน 2 % ถอืวา่ตอ้งระวงัแลว้

ถ้ายดืมากว่าน้ีถึง 4% ต้องเปลี่ยนเพราะเสี่ยงกบัสายพานขาดได้ นอกจากน้ีหากสายพาน

ท างานในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่น ร้อนมาก มีสารเคมี ขดัสีสูง ใช้ไปโดยขาดการ

บ ารุงรกัษาเขา้วสัดุก็ไปติดกบั Pulley บดกบัสายพาน สายพานก็เสยีหาย ต้องเปลี่ยน

สายพานเรว็กวา่ปรกตอิยา่งแน่นอน 

 

Plant ผสมปนูของ CPAC ประเภทน้ีเฉลีย่เปลีย่นสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply Belt) ทุก 

2 ปี 
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 2.2 สายพานกระพอ้แบบSolid Wovenเน้ือสายพานแน่นและแขง็แรงกว่ามากลูกกระ

พอ้ตดิไมห่ลุดงา่ย 

 การถกัแบบSolid Woven จงึมคีวามเสถยีรสงู(High Stability) ตวัผา้ใบมคีวามแน่นสูง

ตวัผา้ใบของสายพานลอ็กกนัเป็นกอ้นเดยีวกนั ขอบขา้งไม่แยกชัน้ ไม่หลุดลุ่ย( Fray  )งา่ยๆ 

ภายใตก้ารท างานปรกต(ิเพราะการถกัผา้ใบเป็นกอ้นเดยีวกนั) ดงันัน้เน้ือสายพานจะไม่หลุด

ปนเป้ือนกบัสนิคา้ทีล่ าเลยีง แมจ้ะเสยีดสบีา้งกต็ามตวัสายพานแขง็แรงมากใช ้Bolt ยดึกบัลูก

กระพอ้ขาด-หลุดยาก จากประสบการณ์ของเราส าหรบัสายพานล าเลยีงแบบ (Multi Ply Belt)

บางครัง้ตวัสายพานยงัมสีภาพทีจ่ะใชง้านต่อได ้แต่ตอ้งเปลีย่นใหมท่ัง้เสน้เพราะรสูายพานฉีก

ขาด ลกูกระพอ้หลุดออกจากรสูายพานเพราะตวัโครงสรา้ง 

 

ผา้ใบสายพานไมแ่ขง็แรงพอผา้ใบของสายพานSolid Woven ลอ็กกนัเป็นกอ้นเดยีวกนั ขอบ

ขา้งไมแ่ยกชัน้ ไมห่ลุดลุ่ย ( Fray )  

 

สายพานล าเลยีงแบบ (Multi Ply Belt) ขอบขา้งหลุดลุย่ ( Fray )ไดง้า่ย 
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รสูายพานทีย่ดึ Bolt ขาดงา่ยเพราะชัน้ผา้ใบไมแ่ขง็แรงเพยีงพอตอ้งเปลีย่นสายพานใหมท่ัง้

เสน้ 

 2.3 สายพานกระพอ้แบบSolid Wovenไมเ่กดิการลา้ (Fatigue) และผา้ใบไม ่แยกชัน้ 

 สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ชนิดสายพานล าเลยีง (Multi Ply Belt) ที

น าผา้ใบหลายๆชัน้มาท าใหต้ดิกนัโดยใช ้Skim หรอื Cushion Rubberเคลอืบบนผา้ใบ EP 

ดงันัน้ เมื่อใชง้านมานานๆ Skim ทีย่ดึชัน้ผา้ใบจะเกดิการลา้ (Fatigue) หกังอ เน่ืองจากตอ้ง

เขา้โคง้ของ Pulley นับแสนๆรอบ ผา้ใบจะเกดิการแยกชัน้ นัน่หมายความว่าถงึเวลาตอ้ง

เปลี่ยนสายพานอกีแล้ว ขณะที่สายพานแบบSolid Woven จะไม่เกดิการแยกชัน้เพราะ

สายพานแบบSolid Woven ถกัมดัใหแ้น่นเป็นกอ้นเดยีวกนั ดงันัน้ จงึมคีวามเสถยีรสูง(High 

Stability) มคีวามแน่นสงู ตวัผา้ใบของสายพานลอ็กกนัเป็นกอ้นเดยีวกนั ขอบขา้งไม่แยกชัน้ 

ไมห่ลุดลุย่( Fray )ทนทานกวา่กนัหลายเทา่  
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สายพานล าเลยีงแบบ (Multi Ply Belt) เป็นสายพานทีน่ าผา้ใบหลายๆชัน้มาท าใหต้ดิกนัโดย

ใช ้Skim หรอื Cushion Rubberเคลอืบบนผา้ใบ EP  

 

Skim หรอื Cushion Rubberสดี าๆเคลอืบบน EP 

 2.4 สายพานกระพอ้แบบSolid Wovenกบัคุณสมบตัพิเิศษอื่นๆทีม่าเป็น Standard 

 2.4.1 เน่ืองจากสายพานแบบSolid Woven ออกแบบมาเพื่องาน พเิศษม ีการ

ยดืตวัต ่ามากๆ ขาดยาก ทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงด้านขวางสูง ที่

ต่างประเทศนิยมใชใ้นเหมอืงถ่านหนิใตด้นิ (Under Ground Mining) ทีต่อ้งการ

ความปลอดภยัสูง ผวิสายพานเคลอืบดว้ย PVC ดงันัน้จงึมคีุณสมบตัพิเิศษตดิ

ตวัมาดว้ยเสมอเช่น Flame resistance, Anti-static, rip resistance, Oil 
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resistance, Chemical Resistance (ทนสารเคม)ี and Water Proof ซึ่งไม่มี

คุณสมบตัเิหลา่น้ีในสายพานล าเลยีงยางด า (Multi Ply Belt) แบบธรรมดา 

 

 

3. Advantage ของสายพานกระพ้อแบบSolid Woven 

 ในแง่การผลติที่ท าให้สายพานแบบSolid Wovenมขี้อได้เปรียบสายพานล าเลยีง 

(Multi Ply Belt) แบบธรรมดา อา่นไดต้ามน้ีเลยครบั 
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4. สัง่ซ้ือ สายพานกระพ้อแบบSolid Wovenด ูSpecification ท่ีน่ี 

 Specification ของสายพานกระพอ้แบบSolid Woven อาจจะแตกต่างกนัไปบา้งนิดๆ

หน่อยๆ ตามแต่ผูผ้ลติ แต่ไม่ได้เป็นสาระส าคญั อยากได้ของพเิศษอย่างสายพานกระพ้อ

แบบ Solid Woven ก็ตอ้งสอบถามบรษิทั คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากดัเท่านัน้ เพราะเราชอบ

ท างานยากๆที่คนอื่นไม่ท า และเราก็เชื่อว่าเราท าได้ดี เพราะเป็นเรื่องที่ถนัด บอกทุก

เรื่องราวเกีย่วกบัสายพานที ่คุณอยากรู ้เปิดทุกสิง่ทีค่นอื่นไมอ่ยากใหคุ้ณรูต้อ้งเราเทา่นัน้ 

 

เตรยีมสง่ของแลว้ครบั สายพานกระพอ้แบบ Solid Woven 
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Specification ของสายพานกระพอ้แบบSolid Woven 

 ขอจบบทความ ทางเลอืกใหม่ สายพานกระพอ้ (Bucket Elevator Belting) ไวแ้ค่น้ี

ก่อนนะครบั โอกาสหน้าพบกนัใหมค่รบั สวสัด ี


