


หยุด!!!!...รู้จัก...ทักกันก่อน 
จากใจของทีมงาน 

 2 คนที่ฟังแล้วท่านไม่อยากตั้งค าถามมากคอืเจ้านายกับพระพุทธองค์ แต่เมื่อ
เราบอกท่านว่า เรามีของดีมาฝาก ถา้ค าถามหลายหลากเกิดขึ้นกับท่านก็ไม่ใช่
เรื่องแปลกเพราะเรายังเป็นคนแปลกหน้าของกันและกนั ดังนัน้มาท าความรู้จัก

ทักทายท าความคุ้นเคยกันก่อนนะครับ 

แกนหลกัของทีมงานเปน็วิศวกรซึ่งจบมาจากหลายสถาบันเช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ และสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื ทีมงานมีเบื้องหลังและประสบการณ์การ
ท างานด้านระบบสายพานล าเลียงทั้งระบบสายพานล าเลียงทั้งขนาดใหญ่(Heavy 
Duty)ที่และขนาดเบา(Light Duty)  

วิศวกรอาวุโส 2 คนแรกมีประสบการณ์หลายปีในการออกแบบ ติดตัง้ และ
บ ารุงรักษาระบบสายพานล าเลยีง(Conventional Belt Conveyor) ทัง้ขนาดใหญ่
(Heavy Duty)ที่ใช้ในอตุสาหกรรมหนกัเชน่ โรงปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้า โรงกระดาษหรือ
เปรโตเคมีคอล และอุตสาหกรรมขนาดเบา(Light Duty) เช่นอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอตุสาหกรรมเบาทั่วไป สามารถแบ่งปัน
เรื่องราวเกอืบทุกประเภทของสายพานล าเลียง ทั้งการออกแบบ การเลือกใช้ การ
ซ่อมแซม การ Modify การบ ารุงรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องสายพานยาง
ด า(Rubber Belt)ที่หาผู้รู้เรื่องมีไม่มากนัก หาค าตอบที่ไหนไม่ได้ลองถามเราดู ตอบ
ทั้งหมด ครบเครือ่ง เรื่องสายพานตัวจริง  

ส่วนวศิวกรอาวุโสรองอกี 2 คนมีประสบการณเ์กี่ยวกับการออกแบบ ผลิตและ
การเลอืกใช้สายพานขนาดเบาให้ถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งานของท่าน ทั้งสายพาน
พลาสตกิ(Plastic Belt) ประเภทโมดูลาร์ (Modular)และทอ็ปเชน(Top Chain) 
ตลอดจนสายพาน PVC ดังนั้นเราจึงม่ันใจว่าทีมงานสามารถตอบค าถามและให้

มี 



ค าแนะน าเกี่ยวกับสายพานล าเลียงไดเ้กือบทกุประเภท ด้วยค าตอบที่ถูกต้องมี
หลักการมีที่ไปมีที่มาแน่นอน 

เมื่อรู้จักกนัแบบเบาบางแล้ว คงไว้ใจเราเพิ่มขึน้ได้นดิหนึ่ง ก็ใช้งานเราให้เกดิ
ประโยชน์ไดเ้ลย อย่าพึง่พลิกไปอ่านหน้าอืน่ ให้เริ่มต้นดูปัญหาของท่านก่อน ถาม
เรามา เอาค าตอบไปแก้ปัญหาแล้วค่อยกลับมาดูว่าสนิค้าเราคืออะไร เพราะหลักการ
ท างานของเราที่ถือมาตลอดว่าสิง่ที่เราขายไม่ใช่ตัวสนิค้า แต่คือความมั่นใจและ
ความสบายใจของทา่น เราเสนอ Solution สินค้าคือเครื่องมือเป็นของแถมที่
ใส่เข้าไปใน System แล้วแก้ปัญหา เราเชื่อว่าเมื่อเราชว่ยแก้ปัญหาท่านได้ สถานะ
ของเราจะเปลี่ยนจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนคุ้นเคย แล้วโอกาสของความเชื่อ
ใจก็จะตามมาเอง 

 

 ลองถามมาเลยครับถา้เป็นเรื่องสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ไม่ว่าจะเป็น
สายพานยางด า(Rubber Belt) สายพาน PVC BELT , PU BELT, สายพาน
พลาสติกโมดูลาร์ (Modular Belt) , สายพานท็อปเชน(Flat Top Chain) , 
สายพานกระพ้อ(Elevator Belt)  ยินดีแชรก์นัทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การ
ผลิต การเลอืก การเก็บรักษา การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม การตอ่ การใช้งาน การ 
Modify  ปัญหาด้านเทคนิคApplication การใช้งานที่ไม่ปรกติ อะไรทีแ่ปลกๆ ถามที่
เราได้เลยครับ มีของเทา่ไหร่ปล่อยหมด ไม่มีกั๊ก ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม “บอกทุกสิง่ที่คน
อื่นไม่อยากให้คุณรู”้  

ขอเน้นว่าทีมงานเป็นช่าง ไม่ใช่นักขายอาชีพ ไม่มีความสามารถในการเร่งรัดเพื่อ
ปิดงานขายเหมือน Sale อาชีพ เราจะลบสภาพที่ท่านคุน้เคยนีอ้อกไป โดยสร้างความ
เชื่อใจให้เปน็สิ่งแวดลอ้มใหม่ด้วยการพยายามอย่างหนกัที่จะช่วยเหลือลกูค้าอย่าง
จริงใจ บอกตรง พูดจริง ไม่รับปากซี้ซั๊ว เอาเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์ พิสูจน์กนัได้ รับ



ข้อมูลไปแล้ว ไม่จ าเป็นต้องเชือ่เราทั้งหมดพิจารณาความเหมาะสมเอาเอง เลอืกซือ้
กับใคร Suppliers ใดๆได้ตามสะดวก เพียงแต่ขอให้ไดข้องทีคุ่้มค่ากบัเงิน(Value for 
Money) ที่จ่ายไปก็แลว้กัน สงสยัสิ่งใด ส่งรายละเอียดมาที่ 
info@conveyorguide.co.th หรือ โทร 090-907-6077 , 02-992-1025 ยินดทีี่เรามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันกับท่าน...... 

ทีเด็ดสินค้าเน้นแนะน าเฉพาะ 
อุปกรณ์ระบบสายพานล าเลยีงแบบยางด าและระบบสายพานกระพ้อล าเลียง 

1. Rubber Belt เน้นเฉพาะสินค้าที่มีปริมาณคุ้มค่ากับการน าเขา้ และสินค้า
พิเศษ หายาก เช่น สายพานทนร้อน สายพาน sidewall เป็นต้น 

 

2. Pulley รับจ้างผลิต Pulley ทุกประเภททัง้ระบบสายพานยางด าและระบบ
กระพ้อล าเลียงด้วย รวมทัง้บริการหุ้มยาง (แบบร้อน) Pulley กนัสายพาน Slip 
ด้วย 

  
3. Roller & Bracket ผลิตขารองลูกกลิง้และจ าหน่ายลูกกลิ้งล าเลียงอยากได
แบบไหนสั่งได้ ผลิตตามแบบที่ต้องการ 

  



4. Back Stop ป้องกนัการไหลย้อนกลับของวัสดุผลิตเอง ขายเอง ส่งสินค้าได้
รวดเร็ว บริการหลงัการขายได้ทันใจ หายากที่อืน่แต่หาง่ายทีน่ี่ 

   

5. Elevator Belt เป็นสินค้าทีเด็ดที่แนะน าให้ใช้ สายพานกระพอ้สายพันธุ์ใหม่ 

ไม่เหมือนสายพานยางด าทั่วๆไปที่ใช้กัน โครงสร้างสายพานแบบ Solid Woven ถัก
ทอแบบพิเศษ (ดูรูป) ยืดตัวต่ ามากๆ (ประมาณ 0.7 % ของ Rated Tension) ใช้แล้ว
ไม่ต้องตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆชัน้สายพานทอเป็นมัดแนน่หนาเป็นชัน้เดยีว ไม่มีการ
แยกชัน้ ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพอ้ได้แข็งแรงกวา่สายพานธรรมดามาก สายพานไม่ฉีก
ขาดง่ายตรงรูน็อต อีกทั้งตัวสายพานยังเป็น Food Grade ทนน้ ามนัและสารเคมีได้
เยี่ยม ใช้ pulleyที่มีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางนอ้ยประหยัดค่ากอ่สร้างโดยรวม 

   
6. Elevator Bolt &Bucket ลูกกระพ้อ หัวตอ่ และน็อตกระพ้อเป็นอุปกรณ์ที่
ขาดไม่ได้ มีขายทัง้แบบเหล็ก Stainless และพลาสติก เลือกเอาตามใจชอบ 

  



Max.Torque Max.Bore Max.Speed Idling Moment Max.Weigth A B C D E F G

(N.m.) (mm.) (RPM.) (N.m.) (kg.)

CGN 16 1600 65 150 4 13 160 85 93 50 8 226 30

CGN 25 2500 75 150 5 15 170 85 93 65 8 269 35

CGN 60 6000 85 150 8 30 210 110 120 95 10 329 45

CGN 80 8000 95 150 10 36 230 110 120 105 10 382 55

CGN 110 11000 110 150 15 49 270 110 122 110 12 425 60

CGN 160 16000 130 100 20 82 320 130 142 120 12 506 65

CGN 250 25000 160 100 35 112 360 140 156 120 16 612 65

CGN 380 38000 200 100 45 183 430 160 176 130 16 623 70

CGN 500 50000 220 80 75 355 500 230 255 240 25 820 80

Dimension

CGN Series Back Stop the Main Technical Parameter

(mm.)
CGN Type

Technical Specification

3 Times a Day Below 1.5

3 Times a Day Above 2
SF



SHAFT DIA.

D B x H T1 T2 H1 B1 D2 D3 T Bolt Size

10 4 x 4 2.5 1.8 -0.1  -  -  -  -  -

12 5 x 5 3 2.3 -0.1  -  -  -  -  -

14 5 x 5 3 2.3 -0.1  -  -  -  -  -

18 6 x 6 3.5 2.8 -0.1  -  -  -  -  -

20 6 x 6 3.5 2.8 -0.1 10 30 6 5 M5

25 8 x 7 4 3.3 -0.2 10 37 6 5 M5

30 8 x 7 4 3.3 -0.2 15 42 6 5 M5

35 10 x 8 5 3.3 -0.2 18 55 7 6 M6

40 12 x 8 5 3.3 -0.2 18 55 7 6 M6

45 14 x 9 5.5 3.8 -0.2 25 65 7 6 M6

50 16 x 10 6 4.3 -0.2 25 65 7 6 M6

55 16 x 10 6 4.3 -0.2 30 75 7 6 M6

60 18 x 11 7 4.4 -0.2 30 75 7 6 M6

65 20 x 12 7.5 4.9 -0.2 40 85 9.5 6 M8

70 20 x 12 7.5 4.9 -0.2 40 85 9.5 6 M8

75 20 x 12 7.5 4.9 -0.2 50 95 9.5 6 M8

80 22 x 14 9 5.4 -0.2 50 95 9.5 6 M8

85 25 x 14 9 5.4 -0.2 60 110 11.5 9 M10

90 25 x 14 9 5.4 -0.2 60 110 11.5 9 M10

95 28 x 16 10 6.4 -0.2 70 120 11.5 9 M10

100 28 x 16 10 6.4 -0.2 70 120 11.5 9 M10

110 32 x 18 11 7.4 -0.2 70 140 11.5 9 M10

120 32 x 18 11 7.4 -0.2 80 166 11.5 9 M10

130 32 x 18 11 7.4 -0.2 80 166 11.5 9 M10

KEY & KEYWAY END PLATE



ท ำไมจึงต้องติดตัง้ Back Stop 
1.) เกดิอะไรขึน้?เม่ือวัสดุไหลย้อนกลับ  
                      ระบบขนถ่ายล าเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถ
เกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับของวัสดุล าเลียงได้เม่ือมอเตอร์ต้นก าลังขับ
ช ารุด ไฟฟ้าดับเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องในการส่งก าลังเกิดการช ารุด
เสียหาย หรือระบบต้องหยุดเนื่องกระบวนการผลิตเอง ท าให้ระบบล าเลียง
หยุดเดินในขณะที่ท าการขนถ่ายวัสดุ  
วัสดุที่ค้างอยู่บนเครื่องจักรล าเลียง เช่น สายพานล าเลียง (Belt Conveyor) 
กระพ้อล าเลียง (Bucket Conveyor) โซ่ล าเลียง (Chain Conveyor) จะไหล
ย้อนกลับเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมากองอยู่ด้านท้ายของระบบล าเลียง
หรือTail Pulleyเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตัวสายพานล าเลียง และอุปกรณ์อ่ืนๆตามมาอีกหลายส่วน นอกจากน้ียัง
ก่อให้อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว รวมถึงต้นทุนที่มากขึ้นและ
เวลาที่เสียไปในการเคลียร์วัสดุที่หกบริเวณด้านท้ายของระบบล าเลียงเป็น
จ านวนหลายตันก็เป็นได้ 
 
 
 
 
 
 



ระบบสายพานล าเลียงไม่มีการติดต้ัง 
Back Stop เมื่อระบบล าเลียงหยุดเดินใน
ขณะที่มีวัสดุคงค้างอยู่บนสายพานจึงท า
ให้วัสดุไหลย้อนมากองด้านท้ายของระบบ
สายพานล าลียง 

 
 
2.) จะแก้ไขหรือป้องกันกำรไหลย้อนกลับของวัสดุได้อย่ำงไร  
 

พอมาถึงตรงนี้คงมีหลายท่านสงสัยว่าระบบของท่านติดต้ังมานานแล้ว
และก็คงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ให้เห็นแล้วด้วย จะมีวิธีแก้ไขหรือป้องกันไหมนี่ 
?. มีแน่นอนครับมีอุปกรณ์ชนิดหน่ึงเป็น “ตัวช่วย” เรียกชื่อมันว่า “Back 
Stop” และอาจจะมีบางท่านเรียกมันว่า “Hold Back” ก็ได้น าอุปกรณ์ตัวน้ี
ติดตั้งเข้าไปกับระบบของท่านก็หมดห่วงนอนหลับฝันดีไปได้เลย  
นอกช่วยป้องกันวัสดุไหลกลับแล้วในระบบสายพานแบบ Over Land การ
ติดตั้ง Back Stop ยังช่วยลดแรงกระชากในขณะสตาร์ทเนื่องน้ าหนักของ
สายพานที่ตกท้องช้างในด้าน Return ได้อีกด้วย  
Back Stop สามารถน ามาใช้ในระบบสายพานล าเลียง โซ่ล าเลียง (Chain 
Conveyor) ที่มีทิศทางในการล าเลียงขึ้นรวมถึงกระพ้อล าเลียง(Bucket 
Conveyor) ด้วย Back Stop สามารถหมุนเคลื่อนที่ไปได้ในทศิทำงเดียว
เท่ำนัน้ ดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ Back Stop ในอุปกรณ์ล าเลียงที่มีการ 
 



ล าเลียงได้ทั้งสองทิศทาง รวมถึงในระบบล าเลียงท่ีมีทิศทางในการขนถ่าย
แบบขนลง(Decline)ด้วย โดยในกรณีอุปกรณ์ล าเลียงวัสดุแบบล าเลียงลง

จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า “Brake” เป็นตัวช่วยให้ระบบหยุดท างาน 

 

 

 

 

 

Back Stop ตดิตัง้กับสำยพำนกระพ้อได้ดีมำก 

 





3) ขั้นตอนการติดตั้ง Back Stop  

          การติดตั้ง Back Stop เป็นอีกข้ันตอนหนึ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าข้ันตอนการ
ผลิตเพราะการติดตั้งนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของ Back Stop 
การติดตั้ง Back Stop ในทางปฏิบัตินั้น ง่ายและไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใดแต่ประเด็นมันอยู่
ที่ว่าจะรู้วิธีข้ันตอน (Procedure) การปฏิบัติที่ถูกตอ้งหรือไม่แค่นั้นเองครับ  
 วันน้ีทีมงาน Conveyor Guide Co. , Ltd.จะน าเสนอวิธีการติดตั้ง Back Stop ให้กับท่านที่
ก าลังจะติดตั้งหรือตดิตั้งไปแล้วก็ดี เพ่ือให้ทราบการติดตั้งที่ถูกต้องหรือตรวจสอบของเดิมที่
ติดตั้งไปแล้วก็ได้ครับ  

 วิธีการติดตั้งในฉบับนีส้ามารถใช้ติดตั้งกับระบบป้องกันการหมุนกลับของระบบล าเลียง, 
ปั๊ม, พัดลม หรือลักษณะการท างานท่ีคล้ายกันได้ครับ เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น จะขออธิบายเป็น
ข้อๆก็แล้วกันนะครับ  

1.ประกอบ Back Stop เข้ากับเพลา ไม่ควรใช้ค้อนในการเคาะอัด Back Stop เข้าไปใน
เพลาเพราะอาจจะท าให้ Seal, Bearing เสียหายได้  ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งว่า ผู้ใช้หน้างาน
สวม Back Stop เข้ากับเพลาด้วยความรุนแรงท าให้ Back Stop เกิดความเสียหาย  

 
รูป Back Stop เสียหายจากการใช้ค้อนอัด  

 

 
 

*ส ำคัญ 
เพ่ือให้ Back Stop สามารถสวมเข้ากับเพลาได้ พิกัดความเผื่อของเพลาเป็นดังนี้ 

Shaft Diameter 30 – 75 mm. = -0.04 mm. 
Shaft Diameter 75 – 200 mm. = -0.07 mm. 

 



2.ตรวจเช็คระบบหล่อลื่น (จาระบี) ว่าได้เติมเรียบร้อยก่อนการติดตั้งและ อัดซ้ าๆทุกๆ 6 
เดือน หรือ หากพบว่ามีจาระบีไหลออกมาจาก Back Stop เน่ืองจากอุณหภูมิบริเวณที่ใช้งาน
สูงเกินไปหรือสาเหตุอื่นๆ ให้รีบอัดจาระบีเข้าไปทันที โดยไม่ต้องรอถึง 6 เดือน 
ให้ใช้จาระบี Lithium หรือ Lithium complex ความหนืดเบอร์ 2 อัดครั้งแรกก่อนการติดต้ังและอัดจาระบี
เพิ่มเป็นประจ าทุกๆเดือนและควรอัดจาระบีเก่าออกทุกๆ 6เดือน 
หลักจากใช้งานไปแล้ว 1 ปีให้ตรวจสอบเสียงและความร้อนขณะ ใช้งานว่าผิดปกติหรือไม่ 
ให้ตรวจสอบความแน่นของ Bolt ทุกๆตัว ทุกๆ 1 เดือน 

 
รูปตัวอย่าง Back Stop ท่ีเสียหายเนื่องจากไม่ได้เติมจาระบีอย่างสม่ าเสมอ 

3.ก่อนการติดตั้งสิ่งแรกท่ีต้องค านึงถึงเลยก็คือทิศทางในการหมุนของ Back Stop ต้อง
ตรวจสอบให้รอบคอบว่าทิศทางใดหมุนฟรีและทิศทางใดท าหน้าที่ป้องกันการไหลกลับเพราะ
ติดตั้งผิดทิศทางจะส่งผลเสียต่อระบบต้นก าลังของระบบ เช่น หากใช้ Motor เป็นต้นก าลังอาจ
ท าให ้Motor Trip หรือ ไหม ้ก็ได้ครับและในบางครั้งกรณีอาจท าให้ เม็ด Clutch ภายใน Back 
Stop ช ารุดก็เป็นได้  
การ..ประกอบ Torque Arm เข้ากับตัว Back Stop โดยให้ Torque Arm อยู่ด้านใน ก่อน
ประกอบควรตรวจดูให้แน่ใจก่อนนะครับว่า Torque Arm ต้องประกบแนบสนิทกับ Back Stop 
อย่างสมบูรณ ์

4.ควรป้องกันไม่ให้ฝุ่นหรือน้ าเข้าไปใน Back Stop ดังนั้นควรติดตั้ง Back Stop ในที่ร่ม 
หลีกเลี่ยงการติดตั้งกลางแจ้งที่ฝนสาดถึงได้ นอกจากนั้นควร ท าความสะอาดเพลาและรูของ 
Back Stop เป็นประจ าเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกไปสร้างความเสียหายต่อเพลาและ Back Stop  



5.ใช้ลิ่มขนาน (Parallel Key) และห้ามใช้ลิ่มอัด (Tapered Key) ในการประกอบ Back 
Stop เด็ดขาดเพราะจะท าให้เกิดความเค้นภายใน Back Stop สูงซึ่งจะส่งผลให้ช้ินส่วนภายใน 
Back Stop ช ารุด 

6.ยึด End Cap เข้ากับ Shaft (ในข้ันตอนท่ี 6 ตามภาพ) 
7.ติดตั้งจดุยึดของ Torque Arm โดยให้มีระยะเคลื่อนตัว Tolerance ประมาณ 2-5 

mm. (ตามภาพ) *ส ำคญั  

 
ระยะเผื่อ(Tolerance)ส าหรับการติดต้ัง Torque Arm 

8.ไม ่Reccommend ให้ติดตั้งตามภาพ เพราะจะท าให้ Torque Arm ไม่สามารถเคลื่อนท่ีได้ 

 
ไม่แนะน าให้ติดต้ัง Back Stop แบบยึดแน่น 

เป็นอย่างไรบ้างครับส าหรับขั้นตอนการประกอบไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอเพียงให้ท่านจ าไว้ว่า  



 หมุนไม่ผิดทิศทาง 
 ใช้ลิ่มขนาน 
 ใช้ระบบสวมคลอน  อย่าใช้ค้อนตอก 
 อย่าลืมอัดจาระบีเพ่ิมเป็นประจ าทุกๆเดือนและควรอัดจาระบีเก่าออกทุกๆ 6 เดือน 

ไม่รู้จัก ในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย 

   

ทีมงานพร้อมให้บรกิารด้วยหัวใจ 
สุดท้าย บริษัท  คอนเวเยอร์ไกด์ จ ากัด (Conveyor Guide Co., Ltd.) ขอขอบคุณท่าน

ผู้อ่านทุกท่านที่ให้ก าลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะ
น าเสนอเรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ เราจะตอบสนองท่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบัติงานตนเอง เรา
ทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเรา
ครับ ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ 
อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก 
ตัวเป็นๆน่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้ค าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือ

จัดสัมมนาให้หน่วยงานบ ารุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่
เร่ืองนี้เท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้
อะไรท่ีแบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การ
ท างานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กัน...แลกเปลี่ยน...เรียนรู้ 

ร่วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนออย่างสม่ าเสมอ “มี

ของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่ม ีกั๊ก ไม่มดีึง ไมม่เีม้ม” “ถึงแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เราก็ไม่

เคยหยุดเดิน” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม 
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