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การหุ้มพู่เลย์ด้วยแผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging Pad) คุณท าเองได้ 
1.เมื่ออ่านเร่ืองนีจ้บแล้วท่านจะได้อะไรบ้าง 

1. ท่านสามารถประเมินได้ว่าท่านสามารถหุ้มพู่เลย์ด้วยตัวเองได้หรือไม่ 
2. ท่านสามารถประเมินได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการ Shut Down Conveyor นานแค่ไหน  
3.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าประหยดัเงินและประหยดัเวลาได้แค่ไหน 
4.ท่านสามารถประเมินในภาพรวมได้ว่าท่านสามารถเพิม่ผลผลติจากเวลาทีป่ระหยดัได้แค่ไหน 
5.ท่านสามารถประเมินในได้ว่ าการซ่อมบ ารุงท าได้ง่ายกว่าเดิมหรือไม่ 

2 Lagging pad คอื อะไร 
Lagging Pad คือ แผ่นยางส าเร็จรูปท่ีติดแน่นบนแผ่นเหล็ก โดยวิธีการอบร้อนจากโรงงาน ใช้

ส าหรับหุม้พูเ่ลยโ์ดยไม่ตอ้งถอด Pulley ออกมาจากระบบได ้

 
รูปแสดงขนาด Lagging pad และ Retainer  
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รูปแสดงโครงสร้าง Lagging pad ด้านสัมผสักบัสายพาน  
 

  
 

รูปแสดงโครงสร้าง Lagging  pad ด้านทีต่ิดกบัพู่เลย์ 
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รูปแสดงโครงสร้าง Retainer 
 

 
 

แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad) ด้านทีต่ิดกบัสายพานจะเป็นยางส่วนด้านทีต่ิดกบัพู่เลย์จะเป็นเหลก็ 
 

3. การหุ้มพู่เลย์ด้วย  แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad) 
แผ่นยางส าเร็จรูป (Lagging pad)  ออกแบบมาให้ง่ายและสะดวกในการน าไปหุ้มพู่เลย ์ท่ีไม่

จ  าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการปฏิบติังานมากนกั ดงันั้นจึงสามารถท าการหุ้มพู่เลยไ์ดท่ี้หนา้งานในระบบโดยไม่
ตอ้งถอด Pulley ออกมาก็ได ้หรือจะถอดแลว้น ามาหุ้มท่ีโรงงานก็ได ้การหุ้มพู่เลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูป
นั้นช่างทัว่ไปก็สามารถท าได้ ไม่ตอ้งการทกัษะพิเศษอะไร แค่คิดเลขได ้ตดั-เช่ือมได้แค่น้ีก็เพียงพอแล้ว
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ส าหรับการหุ้มพู่เลยแ์บบน้ี จะแตกต่างกบัการหุ้มพู่เลย์แบบร้อน (Hot Vulcanization) ท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองจกัร/
เคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองมือขนาดใหญ่และตอ้งการทกัษะเฉพาะของช่างในการบงัคบัเคร่ืองจกัร หรือในการ
ผสมยาง Compound เพื่อน ามาหุ้ม ถึงจะท าได ้การหุ้มพู่เลย์แบบร้อน (Hot Vulcanization) ไม่สามาถน า
เคร่ืองมือดงักล่าวมายงัหนา้งาน (Site)ได ้

 

 
 

การหุ้มร้อนจะต้องมีเคร่ืองผสมยางและเคร่ืองฉีดยางและเคร่ืองกลงึ 
 
ส่วนการหุ้มแบบเยน็ (Cold Vulcanization) ถึงแมว้า่จะสามารถท าท่ีหนา้งานได ้แต่ตอ้งการช่างท่ีมี

ทกัษะในการท างานสูงและมีประสบการณ์อีกทั้งสภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีหนา้งานจะตอ้งเอ้ืออ านวยให้เป็นอยา่ง
ดี เช่นฝนไม่ตก ความช้ืนไม่มาก อุณหภูมิไม่ลดต ่ามากจนเกิดฝ้าไอน ้ า พื้นท่ีท างานตอ้งสะอาด ฝุ่ นไม่เลอะ
ไม่ปลิวจบัพื้นผวิของพูเ่ลย ์ซ่ึงเง่ือนไขต่างๆเหล่าน้ีไม่สามารถท่ีจะควบคุมไดท่ี้หนา้งาน ท าให้ผลงานการหุ้ม
ท่ีออกมามีโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายไดง่้าย   

 
การหุ้มเยน็ทีห่น้างานลูกพู่เลย์จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่น 

(ภาพนีจ้ะเห็นฝุ่นเยอะมาก) 
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การหุ้มพู่เลย์แบบเย็นที่หน้างานจะต้องควบคุมความช้ืนและอุณหภูมิให้ดีตามข้อก าหนด 
 

เม่ือเปรียบเทียบกบัการหุม้ยางพูเ่ลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging Pad)  ท่ีส่วนประกอบมีเพียง 
แผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging Pad) และ เหล็กยดึ (Retainer) เท่านั้น ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการหุ้มยางก็ใชเ้พียง
เคร่ืองมือทัว่ไป ซ่ึงปกติในโรงงานของท่านก็มีใช้งานกนัอยู่แลว้คือ ตลบัเมตร คอ้น เคร่ืองตดัเหล็ก และตู้
เช่ือม เพียงเท่าน้ี ท่านก็สามารถท าการหุ้มยางพู่เลยข์องท่านเองไดแ้ลว้ เม่ือท่านอ่านมาถึงจุดน้ีท่านอาจเกิด
ค าถามข้ึนในใจวา่เอ๊ะ? การหุ้มพู่เลยแ์บบใช ้Lagging Pad  มนัง่ายขนาดนั้นเชียวหรอ? แลว้วิธีการหุ้มล่ะมนั
ท ายงัไง? เรายนิดีบอกท่านหมดทุกขั้นตอน ดงัสโลแกนของบริษทั “บอกทุกเร่ืองท่ีคนอ่ืนไม่อยากใหคุ้ณรู้” 
4.ขั้นตอน วธีิการหุ้มพู่เลย์แบบใช้ Lagging Pad   
 วธีิการหุม้พูเ่ลยแ์บบใช ้Lagging pad  นั้นไม่ไดยุ้ง่ยากซบัซอ้นมากมาย  โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
1.) เตรียมผวิพูเ่ลยใ์หส้ะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน ้ามนั  

 
 

รูปแสดงการเตรียมผวิพู่เลย์ให้สะอาด ปราศจากคราบสกปรกหรือคราบน า้มัน 
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2.) วดัขนาดหนา้กวา้งของพู่เลย ์เพื่อใชเ้ป็นระยะในการตดั Lagging pad  และ Retainer ให้ไดข้นาดเท่ากบั
หนา้กวา้งของพูเ่ลย ์

 
 

รูปแสดงการวดัขนาดความกว้างของพู่เลย์  
 
3.) ตดั Lagging pad และ เหล็กยดึ (Retainer) ใหไ้ดข้นาดเท่ากบัความกวา้งของพูเ่ลย ์
 

     
 

รูปแสดงการตัด Lagging Pad และ เหลก็ยดึ (Retainer) 
 

     
 

รูปแสดง Lagging Pad และ Retainer ทีม่ีขนาดเท่ากบัหน้ากว้างของพู่เลย์ 
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4.) น า Lagging pad แผ่นท่ี 1 มาวางให้พอดีกบัขอบของพู่เลย ์ทั้ง 2 ขา้ง แลว้ล็อค ท่ีปลายทั้งสอง ให้แน่น 
จากนั้นน า Lagging pad แผน่ท่ี 2 วางบนพู่เลย ์โดยเวน้ให้มีระยะห่างจากแผ่นท่ี 1 ประมาณ 1 น้ิว (เท่ากบั
ความกวา้งของเหล็กยึด Retainer) แลว้ล็อคปลายทั้ง 2 ขา้งให้แน่น จากนั้นติดตั้งเหล็กยึด (Retainer) เพื่อยึด 
Lagging pad โดยให้ปีกทั้ง 2 ขา้งอยูใ่นต าแหน่งล็อคขอบของ Lagging pad พอดี จากนั้นล็อคปลายทั้งสอง
ขา้งใหแ้น่น 

     
 

รูปแสดงการวางและลอ็ก Lagging pad และ Retainer ลงบนพู่เลย์ 
 

5.) เช่ือมเหล็กยดึ (Retainer) เขา้กบัพู่เลย ์ท่ีบริเวณรูของ Retainer และเช่ือม (Spot Weld) ยึดบริเวณขอบของ
พูเ่ลยก์บัขอบของ Lagging pad เขา้ดว้ยกนั เพื่อเพิ่มความแขง็แรง และป้องกนั Lagging pad เล่ือนออก(Slide) 
ดา้นขา้งขณะใชง้าน 

     
 

รูปแสดงการเช่ือมยดึ Lagging pad เข้ากบัพู่เลย์ 
 
6.) ท าซ ้ าในรูปแบบเดิมจนครบวงรอบของพูเ่ลยก์็ถือเป็นอนัเสร็จ สามารถน าพูเ่ลยไ์ปใชง้านได ้
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รูปแสดงพู่เลย์ที่หุ้มยางเสร็จเรียบร้อย 
 
5 การซ่อมบ ารุง 
 ในกรณีท่ีเกิดการช ารุดเสียหายของแผน่ยางส าเร็จรูปนั้น ใชเ้วลาในการซ่อมบ ารุงนอ้ย เน่ืองจากไม่
จ  าเป็นตอ้งท าการถอดพูเ่ลยอ์อกจากระบบสายพานใหยุ้ง่ยาก เพียงแค่ปรับ Take Up ท าใหส้ายพานหยอ่น ให้
พูเ่ลยส์ามารถหมุนตวัได ้จากนั้นท าการหมุนพู่เลยต์  าแหน่งท่ีตอ้งการเปล่ียน Lagging pad ให้อยูใ่นบริเวณท่ี
มีพื้นท่ีวา่งเพียงพอ จากนั้นท าการถอด(Slide) Lagging pad ช้ินเก่าท่ีช ารุดออก น า Lagging pad ช้ินใหม่ใส่
มาแทน และท าการเช่ือมยดึใหแ้น่นดงัเดิม ก็สามารถใชง้านไดท้นัที 
 

 
 

การหุ้มพูเล่ย์ที่หน้างานจะต้องปลด Take up แล้วถ่างสายพานออกให้ลูกพู่เลย์หมุนได้ 
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รูปแสดงการเปลี่ยน Lagging pad โดยการ slide แผ่นออก 
 

 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การหุม้ยางพูเ่ลยแ์บบใชแ้ผน่ยางส าเร็จรูป (Lagging pad) สามารถเปล่ียนเฉพาะส่วน
ท่ีเสียหายได้ ไม่จ  าเป็นต้องเปล่ียนยางหุ้มใหม่หมดทั้งลูกเหมือนการหุ้มแบบร้อนหรือแบบเย็น ท าให้
สามารถลดเวลาและยงัช่วยลดภาระค่าใชจ่้ายในการซ่อมบ ารุงลงไดอี้กดว้ย 
 
6.ตารางแสดงการเปรียบเทยีบคุณลกัษณะการหุ้มยางพู่เลย์ด้วยวธีิการต่างๆ 

รายละเอยีด การหุ้มแบบร้อน การหุ้มแบบเยน็ การหุ้มแบบใช้แผ่นยาง
ส าเร็จรูป 

สถานท่ีด าเนินการ โรงงานเท่านั้น หนา้งาน/โรงงาน หนา้งาน/โรงงาน 
ความช านาญดา้นเทคนิค จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
เคร่ืองจกัร/เคร่ืองมือพิเศษ จ าเป็น จ าเป็น ไม่จ าเป็น 
ระยะเวลาในการด าเนินการ มาก มาก นอ้ย 
การเปล่ียนยางหุม้เม่ือช ารุด เปล่ียนทั้งลูก เปล่ียนทั้งลูก เปล่ียนเฉพาะช้ินท่ีช ารุด 
การใชง้านหลงัท าแลว้เสร็จ ทนัที รออยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง ทนัที 

ความในใจของทมีงานคอนเวเยอร์ไกด์ 
เป็นความตัง้ใจของทีมงานท่ีจะไม่น าเสนอเร่ืองท่ีคนอ่ืนจดัให้มากอยูแ่ล้วเชน่ เร่ืองแคตตาล็อก

(Catalog) ตา่งๆ แตเ่ราจะน าเสนอเร่ืองราวความรู้ในแง่มมุของหลักการ(Principle)และเหตุผล
(Reasons) วา่จะต้องท ายังไง(How)และท าไม(Why)จะต้องท าอยา่งนัน้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีหาข้อมลูได้ยาก
พอสมควร แม้แตใ่นต าราก็ไมเ่คยบอกไว้ และก็ไมมี่ใครเขาอยากจะบอกกนั หรือ ดงันัน้เนือ้หาบางเร่ืองจงึ
เป็นเร่ืองท่ีผา่นการลงพืน้ท่ีจริงของทีมงานแล้วน ามาวิเคราะห์บอกกลา่วผู้อา่นกนัเอง 

ลองถามมาเลยครับถ้าเป็นเร่ืองสายพานล าเลียง (Conveyor Belt) ไม่ว่าจะเป็นสายพาน
ยางด า (Rubber Belt), สายพานกระพ้อ (Elevator Belt)  สายพานพลาสตกิโมดูลาร์ (Modular 
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Belt)  สายพาน PVC BELT , PU BELT, , สายพานทอ็ปเชน(Flat Top Chain) ทีมงานวิศวกรจาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือที่มีเบือ้งหลังและประสบการณ์การท างานด้านระบบสายพานล าเลียงทัง้ระบบสายพาน
ล าเลียงทัง้ขนาดใหญ่(Heavy Duty)ที่และขนาดเบา(Light Duty) ร่วมกันแบ่งปันความรู้กับท่าน
ผู้อ่านผ่าน website นี ้

ยนิดีแชร์กันทุกแง่มุม ตัง้แต่ การออกแบบ การผลิต การเลือก การเก็บรักษา การ
บ ารุงรักษา การซ่อมแซม การต่อสายพาน การใช้งาน การ Modifyมีของเท่าไหร่ปล่อยหมด ไม่มี
ก๊ัก ไม่มีดงึ ไม่มีเม้ม เปิดๆกันไปเลย เราบริการ ดัง MOTTO ‚ บอกทุกเร่ือง...ที่คนอ่ืนไม่อยากให้
คุณรู้ ‚เสิร์ฟข่าวสาร อาหารสมอง‛ อย่างจุใจจริงๆ‛ ‚ตอบโจทย์เฉพาะเร่ือง....ครบเคร่ืองเร่ือง
สายพาน‛ 

ขอขอบคณุ Supplier ทัง้ใน อเมริกา ยโุรปและเอเชีย ท่ีให้โอกาสเราได้เย่ียมชมโรงงานและ
ขบวนการผลิตตลอดจนให้ข้อมลูด้านเทคนิคลกึๆท่ีเป็นประโยชน์....ขอบคณุปัญหาทกุรูปแบบท่ีทกุผู้บริโภค
หรือผู้อ่านเป็นผู้น าโอกาสมาให้เราได้เรียนรู้....ขอบคณุผู้ ท่ีเขียนต าราทัง้ใน Website และText book…. 
ขอบคณุเพื่อนๆร่วมอาชีพท่ีได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์....ขอบคณุ Maker ผู้สร้างเคร่ืองจกัร
ทัง้หลาย ท่ีให้ข้อคดิเห็นดีๆท่ีเป็นประโยชน์ และสดุท้ายขอบคณุฝ่ายMaintenance ฝ่ายจดัซือ้และบญัชี
การเงินของลกูค้าทกุทา่นท่ีจ่ายเงินตรง Due....เราหวงัว่าเราจะเดนิทางไกลไปพร้อมๆกบัคณุ ..If you want 

to walk fast…work alone. If you want to walk far...walk together. จงึเป็นท่ีมาของแนวคิดเร่ืองการ
แบง่ปัน ‘Together we Share’ ผลงานท่ีน ามาเสนอ อาจจะ ออกช้าบ้างแตท่ี่แน่ๆคือมนัจะมีออกมาเร่ือยๆ
....น่ีคือค าสญัญาจากเรา       
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สนใจสอบถามได้ที ่

    ID LINE : @cg1356 (ตอบเร็วมาก) 

    E-mail : info@conveyorguide.co.th  

    Tel : 090-907-6077 , 02-992-1025  , 083-131-8644 

 


