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ตวัแปรท่ีมีผลต่อการเลือก Back Stop 

 การเลอืกขนาด(รุ่น)ของ Back Stop นัน้จะพจิารณาเลอืกจากแรงบดิ (Torque) เป็น

ปจัจยัหลกัในการเลอืกใชแ้ต่ก็ยงัมปีจัจยัอื่นๆ ประกอบในการพจิารณาค านวณและเลอืกใช้

หลายปจัจยัดงัต่อไปน้ี  

 1.ก าลงัขบัทีใ่ชใ้นระบบ  

 2.จ านวนรอบในการหมุนของเพลาทีต่ดิกบั Back Stop  

 3.ขนาดความโตของเพลาและความยาวของเพลาในสว่นทีต่อ้งสวมกบั Back Stop  

 4.ชนิดและลกัษณะการทางานของเครื่องจกัรนัน้ๆ  

 5.ต าแหน่งทีต่ดิตัง้ Back Stop เช่น ทีป่ลายเพลาของ Head Pulley หรอื ทีเ่พลาของ 

Gear Box  

 6.ต าแหน่งในการยดึตดิตัง้ Torque Arm  

 7.พืน้ทีว่า่งในการตดิตัง้ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงรุน่)  

 8.ชัว่โมงการใชง้านในแต่ละวนั  

 9.ลกัษณะการตดิตัง้ แนวตัง้ แนวนอน เป็นตน้  

 10. อุณหภมูแิวดลอ้ม  

 11.จ านวนการปิด-เปิดของเครื่องจกัรในหน่ึงชัว่โมง  

 12.เงือ่นไขพเิศษอื่นๆ เชน่ ลกัษณะการท างานทีเ่ปียกชื่นหรอืใกลเ้ปลวไฟ เป็นตน้  

ทัง้ 12 นัน้เป็นตวัแปรในการพจิารณาเลอืกใช้ Back Stop แต่หากพจิารณาการตดิตัง้ Back 

Stop ในระบบล าเลยีง เช่น สายพานล าเลยีง (Belt Conveyor) ,โซ่ล าเลยีง (Chain 
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Conveyor), กระพอ้ล าเลยีง (Bucket Conveyor), ลูกกลิ้งล าเลยีง (Power Roller) 

ขอ้พจิารณาในการเลอืกใชก้็จะน้อยลงไปอกีมากโดยจะขอยกตวัอย่างการค านวณและการ

เลอืกใชใ้นหวัขอ้ถดัไปครบั 


