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สายพานกระพ้อล าเลียง (Bucket Belt Elevator) คืออะไร? 

 เร่ืองท่ี 1. สายพานกระพ้อล าเลียง (Bucket Belt Elevator) คืออะไร? 

 1.1 กระพอ้ล าเลยีง (Bucket Elevator) คอือะไร? 

 

 

 กระพอ้ล าเลยีง (Bucket Elevator) คอื เครื่องมอืในการขนถ่ายวสัดุปรมิาณมวล 

(Bulk Material) ในทศิทางเดยีว (One way) อย่างต่อเน่ืองในแนวเอยีง(Incline)หรอืใน

แนวดิง่ (vertical)  กระพอ้ล าเลยีง (Bucket Elevator) ใชโ้ซ่ (Chain) หรอืสายพาน (Belt) 
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เป็นตวักลาง (Medium) ในการล าเลยีงลูกกระพอ้ (Bucket) ที่ยดึตดิกบัโซ่ (Chain) หรอื

สายพาน(Belt) โดยล าเลยีงจากส่วนล่าง (Boot) ของตน้กระพอ้ไปยงัส่วนหวั(Head)ที่เป็น

ต าแหน่งจา่ย(Discharge) วสัดุ 

          ก่อนจะเขา้เรื่องราวจรงิๆผูเ้ขยีนใคร่ขอท าความเขา้ใจกบัผูอ้่านเรื่องค าสะกด ‚กระ

พอ้‛ หรอื ‚กะพ้อ‛ ค าไหนสะกด ถูกต้องกนัแน่? ผู้เขยีนได้เปิดพจนานุกรม ฉบบั

ราชบณัฑติยสถานเพื่อหาความหมายทีแ่ทจ้รงิของ ค าว่า ‚กระพอ้‛  ปรากฏว่าไม่พบค าว่า 

‚กระพอ้‛ แต่ประการใด แต่มคี าว่า ‚กะพอ้‛ ทีแ่ปลว่ากระบอกตกัน ้า  ผูเ้ขยีนจงึคาดเดาเอา

เองว่า ค าว่า ‚กะพอ้‛ น่าจะมคีวามหมายใกลเ้คยีงกบัค าออกเสยีงว่า ‚กะพอ้‛ ในระบบ

ล าเลยีงทีม่ลีกัษณะเป็นถว้ยท าหน้าทีค่ลา้ยกนักบักระบอกตกัน ้าคอืใชต้กัวสัดุ  ดงันัน้ในช่วง

ทีผ่า่นมาผูเ้ขยีนไดเ้ขยีนบทความหลายชิน้โดยใชค้ าว่า ‚กะพอ้‛ เป็น Key word  แต่พบว่า 

ผูอ้่านใชค้ าว่า ‚กระพอ้‛Search หาสนิคา้หรอื บรกิาร ดงันัน้ค าทีใ่ชค้น้หา มนัไม่ Match กบั

ค าว่า ‚กะพอ้‛ ของผูเ้ขยีนเลย ในที่สุดผูเ้ขยีนจงึยอมแพ ้เปลีย่นค าว่า ‚กะพอ้‛ที่เป็นค าให้

ความหมายทีน่่าจะถูกตอ้ง เป็น ‚กระพอ้‛ ทีย่งัหาค าแปลไม่ได ้ขอไดโ้ปรดเขา้ใจตามน้ีดว้ย  

ลองดคู าแปลจากพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑติยสถานตามขา้งลา่งน้ี 

 กะพอ้ ,กะพลอ้, กะพอ้ ๑,ความหมาย,น. กระบอกตกัน ้า ปากแฉลบอย่างปากพวย

กา. 

 กะพอ้ ๒,ความหมาย,น. ชื่อปาลม์ขนาดยอ่มในสกุล Licuala 

 กะพอ้ ๓,ความหมาย,น. ชื่อนกชนิดหน่ึง. (พจน. ๒๔๙๓). 

ไมพ่บค าวา่ กระพอ้ ในหมวดการคน้หาจากพจนานุกรม 

            เริ่มเข้าเรื่องกันเลยครับ เรื่องที่จะน าเสนอต่อไปน้ีหากไม่ได้กล่าวถึงอย่าง

เฉพาะเจาะจงจะเป็นเรื่องของ สายพานกระพอ้ล าเลยีง (Bucket Belt Elevator) เสยีเป็น

สว่นมาก แต่อยา่งไรกต็ามกระพอ้โซ่ล าเลยีง (Bucket Chain Elevator) กส็ามารถเทยีบเคยีง

ไดเ้น่ืองจากมหีลกัการท างานเหมอืนกนั 
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 1.2 ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลยีง (Types of Bucket Belt Elevator) 

 

            ประเภทของสายพานกระพอ้ล าเลยีง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่ง

ตาม ระยะหา่งระหวา่งลกูกระพอ้ (Bucket Spacing)และ ลกัษณะของการจ่ายวสัดุ (Mode of 

Discharge) จะแบง่ได ้3 แบบ คอื 

   1.2.1 กระพอ้ล าเลยีงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal 

Discharge Elevator) กระพอ้ล าเลยีงแบบน้ี จะตดิลูกกระพอ้บนสายพาน (Belt) หรอืโซ่ 

(Chain) ห่างกนัเป็นช่วงๆ (Regular Pitch) เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดปญัหาลูกกระพ้อ

กระทบกระทัง่กนัขณะลูกกระพอ้รบั (Load) หรอืจ่าย (Discharge) วสัดุ กระพอ้ล าเลยีงแบบ

น้ีส่วนมากจะท างานในแนวดิง่ และวสัดุที่ล าเลยีงจะเป็นประเภทเม็ดเล็กๆมวีสัดุก้อนใหญ่ 

(ไมเ่กนิ 50 มม. หรอื 2 น้ิว-ต าราบางเลม่ระบุแค ่25 มม.)ปะปนในสดัส่วนทีน้่อย ( <10%)  มี
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แรงยดึเหน่ียวระหว่างเมลด็น้อย แหง้ ค่อนขา้งไหลงา่ยๆ(Free Flow) เช่นเมลด็ผลติผลทาง

การเกษตร ขา้ง ขา้วโพด ถัว่เขยีว หรอื ถ่านหนิ ทราย น ้าตาล เกลอื สารเคม ีหรอืชนิดเป็น

ผงเช่น  ผงปูนซเีมนต์ ผงยบิซัม่ เหตุที่วสัดุล าเลยีงต้องมขีนาดเลก็ (ไม่เกนิ 50 มม. หรอื 2 

น้ิว) ก็เพื่อไม่ให้ลูกกระพ้อเสียหายง่ายเกินไปขณะที่ขุด/ตกั (Dig/Scoop)วสัดุ วสัดุจะถูก

ป้อนเขา้สู่ดา้นล่าง(Boot) ทางรางป้อน Loading Leg (ต าแหน่งอยูเ่หนือ Center line ของ 

Boot Pulley 10-15 ซม.) ลูกกระพอ้จะขุด/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุและจะถูกล าเลยีงไปยงัส่วน

หวั(Head)ที่เป็นต าแหน่งจ่าย(Discharge) วสัดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal 

Discharge) 

 

ลกูกระพอ้ขณะทีข่ดุ/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุ 

 

แสดงสว่นหวั (Head) ทีเ่ป็นต าแหน่งจา่ย (Discharge) วสัด ุ
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          ความเรว็ที่ใชก้บักระพอ้ล าเลยีงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal 

Discharge Elevator) จะเรว็กวา่แบบอื่นๆ (ทีต่อ้งเรว็กเ็พราะตอ้งการมแีรงเหวีย่งวสัดุออกให้

หมด) อยู่ในช่วง 70-125 M/Min.จะไม่เหมาะสมกบัขนาดวสัดุที่ใหญ่กว่า 50 มม. (ตกั/ขุด

ยาก) และจะไม่เหมาะสมกบัวสัดุที่เป็นผงที่ละเอยีดกว่าตะแกรงเบอร์ 200 เน่ืองจากจะเกดิ

ฝุน่มาก (Aerated) วสัดุเกดิการสญูเสยี และปญัหาวสัดุตดิ (Jam) ไดเ้อง เน่ืองจากวสัดุทีเ่ป็น

ผงขนาดเลก็มคีุณสมบตัเิฉพาะค่อนขา้งอ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวขึน้ หรอืร่วนเมื่อความชื้น

เปลีย่นแปลง 

 วธิีสงัเกตว่า วสัดุใดใช้ระบบกระพ้อล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

(Centrifugal Discharge Elevator) ล าเลยีงได ้คอื ถา้วสัดุนัน้สามารถใชพ้ลัว่ตกัขึน้ดว้ยมอื

ได้ง่ายๆ วัสดุนั ้นสามารถใช้กระพ้อล าเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

(Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 

รปูแสดงการจา่ยวสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge Elevator) 

            1.2.2.กระพ้อล าเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge 

Elevator) จะตดิลูกกระพอ้บนสายพาน(Belt)หรอืโซ่(Chain)โดยลูกกระพอ้ จะตดิกนัต่อเน่ือง

ไม่ใหม้ชี่องว่าง กระพอ้ล าเลยีงแบบน้ีส่วนมากจะท างานในแนวดิง่ ใชล้ าเลยีงวสัดุทีม่ขีนาด

ใหญ่กว่า 50 มม.ได้(วิ่งช้า) วัสดุจะถูกป้อนเข้าสู่  ลูกกระพ้อโดยตรง(จะไม่ขุด/ตัก 

(Dig/Scoop) ทางรางLoading Leg หรอื Chute (ต าแหน่งอยูเ่หนือCenter line ของ Boot 

Pulley 50-65 ซม.) ซึ่ง Chute จะมขีนาดใกลเ้คยีงและมรีะยะชดิใกลลู้กกระพอ้มากที่สุด

เพื่อให้มชี่องว่างน้อยที่สุดที่จะป้องกนัไม่ใหว้สัดุตกลงไปที่ส่วนล่าง(Boot) ของต้นกระพอ้ 
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ควรท าสะอาดสว่นลา่ง(Boot) ของกระพอ้อยา่งสม ่าเสมอ เพราะหากวสัดุตกลงและกองสะสม

ที่ด้านล่างมากขึ้นจะท าให้ลูกกระพ้อ ขุด/ตกั วสัดุท าให้ตวักระพ้อเสียหาย (เพราะไม่ได้

ออกแบบมาเพื่อท างานแบบน้ี) ได้ง่ายและสิ้นเปลอืงพลงังานโดยไม่มปีระโยชน์ ส่วนวสัดุ

เหมาะสมกบัการล าเลยีงจะเป็นประเภทเมด็เลก็ๆ แต่ขนาดใหญ่ขึน้หน่อยกย็งัใชไ้ด ้มแีรงยดึ

เหน่ียวระหวา่งกนัน้อย แหง้ คอ่นขา้งไหลงา่ยๆ(Free Flow) เชน่เมลด็ผลติผลทางการเกษตร 

ข้าง ข้าวโพด ถัว่เขยีว หรือ ถ่านหิน ทรายน ้าตาล เกลือ สารเคมี ชนิดเป็นผงเช่น  ผง

ปูนซีเมนต์ ผงยบิซัม่ ความเร็วในการขนถ่ายจะน้อยมาก วสัดุจะถูกล าเลยีงไปยงัส่วนหวั

(Head)ทีเ่ป็นต าแหน่งจา่ย(Discharge) โดยวสัดุจะไหลผา่นผนัง(ท าหน้าทีค่ลา้ยเป็น Moving 

Chute ในตวั) ดา้นบนของลูกกระพอ้ตวัก่อนหน้า ทีเ่พิง่จ่ายวสัดุออกไปจนหมด แลว้ไหลไป

ยงั Fixed Chute ทีร่บัวสัดุอกีทอดหน่ึง 

 

                                                                

            ลกูกระพอ้ตดิกนัต่อเน่ืองไมใ่หม้ชีอ่งวา่ง   ความเรว็ทีใ่ชก้บักระพอ้ล าเลยีงแบบจ่าย

วสัดุแบบต่อเน่ือง (Continuous Discharge Elevator) จะชา้ อยูใ่นช่วง 30-50 M/Min. ใช้

ล าเลยีงวสัดุทีม่ขีนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได ้ถา้วสัดุทีไ่หลยากขึน้หน่อย ตอ้งปรบัความเรว็ของ

กระพอ้ใหต้ ่าลงเพื่อใหว้สัดุมเีวลามากขึน้ที่จะไหลออกจากลูกกระพอ้จนหมด เน่ืองจากกระ

พอ้ล าเลยีงแบบน้ี มคีวามเรว็น้อยจงึเหมาะสมทีจ่ะล าเลยีงวสัดุที่แตกหกังา่ย (Fragile) และ 

เป็นผง เน่ืองจากไมฟุ้่งกระจายเกดิฝุน่มาก (Aerated) เกนิไป และวสัดุไม่สูญเสยี และไม่เกดิ

ปญัหาวสัดุตดิ (Jam) 
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   1.2.3. กระพ้อล าเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive กระพ้อล าเลียงแบบน้ี 

เหมอืนกบักระพอ้ล าเลยีงจ่ายวสัดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนยก์ลาง (Centrifugal Discharge 

Elevator) เช่นลูกกระพอ้จะขุด/ตกั (Dig/Scoop) วสัดุทีด่า้นล่าง (Boot) และจะถูกล าเลยีงไป

ยงัส่วนหวั (Head) ทีเ่ป็นต าแหน่งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกนัอยู ่2 จุดคอื1. ลูกกระ

พอ้จะตดิห่างกนัเป็นช่วงๆ(Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เสน้และ 2.มลีอ้กดใต ้Head 

Pulley เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเมื่อลูกกระพอ้จะคว ่าเมื่อเคลื่อนที่ผา่น Head Pulley สามารถจ่าย 

(Discharge) วสัดุออกไดอ้ยา่งหมดจด (ไม่ไดจ้่าย วสัดุแบบแรงเหวีย่งหนีศูนยก์ลาง) วสัดุที่

ล าเลยีงจะเป็นประเภทเม็ดเลก็ๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรอื 2 น้ิว) มแีรงยดึเหน่ียวระหว่างกนั

น้อย แหง้ ไหลงา่ยๆ (Free Flow) น ้าหนักเบา (Light) หรอืน่ิม (Soft)ความเรว็ทีใ่ชก้บักระ

พอ้ล าเลยีงแบบจา่ยวสัดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min 

 1.3 สรุป เมื่ออา่นมาถงึตอนน้ี ทา่นผูอ้า่นลองไปตรวจสอบวา่ กระพอ้ของท่านเขา้ขา่ย

เป็นประเภทใด จากนัน้ตรวจสอบว่าวสัดุที่ล าเลยีงเป็นอะไร มคีวามเรว็ตามที่บทความน้ีได้

อา้งองิไวห้รอืไม ่(ความเรว็จะเกีย่วขอ้งกบัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของ Pulley ดว้ยจะน าเสนอ

ภายหลงั) TIPS เลก็ๆน้อยๆดตูามขา้งลา่งน้ีไดเ้ลย 

 1.หากมวีสัดุก้อนใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรอื 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25มม.)ปะปนใน

สดัส่วนที่น้อย ( <10%) ใช้กระพ้อล าเลียงจ่ายวสัดุแบบแรง      เหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

(Centrifugal Discharge Elevator) ได ้

 2.หากมีวสัดุก้อนใหญ่ (เกิน 50 มม. หรือ 2 น้ิว-ต าราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนใน

สดัส่วนทีน้่อย ( >10%) กระพอ้ล าเลยีงจ่ายวสัดุแบบต่อ      เน่ือง (Continuous Discharge 

Elevator) 

 3.ถา้วสัดุมกีารกดักรอ่นสงู(High Corrosive) ใชส้ายพานเป็นตวักลางล าเลยีง หรอืถา้เป็นโซ่

ตอ้งชุบแขง็ ใช ้Stainless Pin ตวัลกูกระพอ้อาจจะตอ้ง       ใชเ้ป็นวสัดุAlloy 



 
23 

 

 

 4.ถา้วสัดุเปียกหรอืแฉะ (Wet or Damp) ควรใช ้กระพอ้ล าเลยีงจ่ายวสัดุแบบต่อเน่ือง 

(Super Continuous Bucket) ที่มโีซ่คู่ ตดิลูกกระพอ้แบบ        ทอ้งเรยีบ (Flat Bottom) 

หรอืใชร้ะบบกระพอ้ล าเลยีงจา่ยวสัดุแบบPositive 

 5.การเลอืกขนาดของลูกกระพอ้ใหเ้หมาะสมกบัขนาดของวสัดุ (Lump Size) ลูกกระพอ้ควร

มขีนาดใหญ่กว่าขนาดของวสัดุ (Lump Size) อยา่งน้อย         4 เท่า เพื่อป้องกนัไม่ใหว้สัดุ

หลุดลว่งขณะท างาน 

 6.ในทางปฏบิตัไิม่ควรใช้สายพานที่มชี ัน้ผา้ใบอย่างน้อยน้อย  4 ชัน้แมจ้ะเป็นการท างาน

เบาๆกต็าม 

 7.ขอ้ก าหนดเบือ้งตน้ส าหรบัเลอืกว่าจะออกแบบกระพอ้ว่าจะเป็นประเภทไหน ดูตามตาราง

ขา้งลา่ง 

 

 

               บทความประเภทน้ีเราจะน าเสนอท่านอยา่งสม ่าเสมอ ขอฝากท่านไวด้ว้ยว่าหาก

ท่านจะกรุณาอุดหนุนสนิค้าของเรา เพื่อให้เรามีเรี่ยวแรงแสวงหาความรู้มาแบ่งกนัอย่าง
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ต่อเน่ือง และท าใหเ้ราเดนิต่อไปขา้งหน้าอยา่งมัน่คงกจ็ะขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ สนิคา้เราที่

มจี าหน่ายทีเ่กีย่วเน่ืองกบักระพอ้ล าเลยีง (Bucket Elevator) ม ี3 อยา่งคอื 

        Back Stop หรอืเรยีกอกีอยา่งว่า‚Hold Back‛ เป็นอุปกรณ์ ป้องกนัสายพานไหลกลบั 

เมื่อมอเตอรห์ยุดกะทนัหนั ใชใ้นระบบสายพานล าเลยีง(Belt Conveyor) โซ่ล าเลยีง (Chain 

Conveyor) รวมถงึกระพอ้ล าเลยีง(Bucket Conveyor) ทีม่ทีศิทางในการล าเลยีงขึน้ (Incline) 

ท่านที่เป็นเจ้าของโครงการหรอืเป็นเจา้ของโรงงานหรอื End User ควรจะแจ้งให้ผูท้ า

เครื่องจกัรตดิตัง้ Back Stop ตัง้แต่เริม่ออกแบบไดเ้ลย เพราะผูร้บัเหมาเขาจะไม่ตดิตัง้ให้

ทา่นแน่นอน ผา่นเวลาค ้าประกนั 1 ปีไปแลว้ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นของท่านไม่ใช่ของเขา ยงัไง

ก็คุม้ค่ากว่ากนัเยอะ ท่านที่ต้องการใชง้าน ไม่ต้องออกแบบเอง ไม่ต้องเขยีนแบบเอง อ่าน

บทความของเราท่านกเ็ลอืกเองได ้หากไม่ทราบ โทรหาวศิวกรของเรา ทุกค าถามมคี าตอบ

ใหค้รบั จดัเตม็แบบวา่ใหท้า่นสะดวกทีสุ่ด 

 

Back Stop หรอืเรยีกอกีอยา่งวา่‚Hold Back‛ 

สายพานกะพอ้ (Bucket Elevator Belting)แบบ Solid Wovenยงัไม่มกีารผลติในประเทศ

ไทย แต่หาไดท้ีน่ี่ 



 
25 

 

 

 

      

 โครงสรา้งแบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกตปิระมาณ 0.5 -0.7 %ของ 

Rated Tension) ไมต่อ้งตดั-ต่อ สายพานบอ่ยๆ 

          ทราบหรอืไม่ว่าสายพานกะพอ้แบบผา้ใบ EP ธรรมดาทีท่่านใชอ้ยู ่ณ.ขณะน้ี ยดืตวั

ได้ตอนใช้งาน 2%-4% ต้องตดั-ต่อ บ่อย ขาดง่าย ชัน้สายพานแยกจากกัน แต่สายพาน

กะพอ้ผา้ใบ แบบ Solid Woven ยดืตวัต ่ามากๆ (ปรกตปิระมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated 

Tension) มคีวามเสถยีรสงูไมต่อ้งตดั-ต่อ สายพานบอ่ยๆ หรอืไมต่อ้งตดัเลยตลอดการใชง้าน

(หากระยะ Take Up มากพอ)   ชัน้สายพานทอเป็นมดั ไม่มกีารแยกชัน้ ใช ้Bolt ยดึกบัลูก

กะพอ้ไดแ้น่นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากไดข้องพเิศษอย่างสายพานกะพอ้แบบ

Solid Woven กต็อ้งสอบถามบรษิทั คอนเวเยอรไ์กด ์จ ากดัเท่านัน้ เพราะเราชอบ หาของด ี

ท างานยากๆที่คนอื่นไม่อยากท า และเราก็เชื่อว่าเราท าได้ดี สายพานกะพ้อ (Bucket 

Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรูเ้รื่องมน้ีอย จงึไม่ปรากฏใหเ้หน็ ถา้ใชแ้ลว้จะตดิ

ใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆที่เคยใช้มาก่อนหน้าน้ี  ลองดูครบัไม่ได้โฆษณา แต่ท้าให้ลอง ให ้

Solution คุณมากกว่าขายของ บอกทุกเรื่องราวเกี่ยวกบัสายพานที่คุณอยากรู ้เปิดทุกสิง่ที่

คนอื่นไมอ่ยากใหคุ้ณรู ้อา่นแลว้ชอบค าตอบอยูท่ีคุ่ณเอง สอบถามไดเ้ลยครบั 

          Conveyor Belt Pulley ทัง้มู่เล่ แบบ Standard ผวิเรยีบ จะท าCrown (หลงัเต่า) 

หรอืไมท่ า Crown กไ็ด ้Pulley หุม้ยางใชไ้ดก้บัระบบสายพานล าเลยีงและกระพอ้ล าเลยีง 
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           สงสยัสิง่ใด ส่งรายละเอยีดทัง้หมดมาทาง E-mail จะสะดวกดมีากครบั อยากรูอ้ะไร

เพิม่เติมอย่างเร่งด่วน โทรศพัท์มาสอบถามรายละเอยีด เรายนิดใีห้ค าปรกึษาตลอดเวลา 

เพราะเราม ีMotto การท างานคอื‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครบั เราจะ

หาความรูเ้กี่ยวกบัระบบล าเลยีงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚ถงึแมว้่าเราจะเดนิชา้...แต่เราก็

ไมเ่คยหยดุเดนิ‛ แลว้พบกนัใหมค่รบัขอบคุณทีต่ดิตาม 


